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45 000 références en stock permanent

OUVRE PORTE AUTOMATIQUE DORMA PORTE BATTANTE
Contrôle d’accès et sécurité

2 - 183CONTRÔLE D’ACCÈS ET SÉCURITÉ

ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS ___________•
• �Pour les établissements recevant du public (ERP) comme pour 

les bâtiments d’habitation, les arrêtés précicent que : L’effort 
nécessaire pour ouvrir la porte doit être inférieur ou égal à 50 
Nm, que la porte soit munie ou non d’un dispositif de fermeture 
automatique.

DOR298	 Carte full energy pour ED250 (DOR299) 
couleur bleu transparent  
• Contrôle permanent de la pression exercée sur la 
porte, jusqu’à 150 N 
• Vitesse d’ouverture jusqu’à 45°/sec.������������������ 700,03 € 

DOR2983	 Carte fonction étendue pour 
ED100 et ED250 (DOR290 et DOR299)  
couleur verte  
• Temporisation à l’ouverture jusqu’à 180 
secondes 
• Ouverture / Fermeture individuelle du vantail 
de service sur porte à deux vantaux (non 
compatible avec la fonction «sortie seul») 
• Ouverture / Fermeture en mode télérupteur : 
une impulsion provoque l’ouverture et une autre 
la fermeture. Dans cette configuration, le mode 
«Automatique» est toujours actif.������������� 700,03 € 

DOR2982	 Carte full energy pour ED100 
(DOR290) couleur bleu marine  
• Contrôle permanent de la pression exercée sur 
la porte, jusqu’à 150 N 
• Vitesse d’ouverture jusqu’à 45°/sec.���� 700,03 € 

CARTE ADDITIONNELLE ____________________________________________________________________________________________________________________________•

COMMANDE RADIO POUR OPÉRATEUR ___•
• �Récepteur et télécommande compatibles ED100, ED250 et 

PORTEO

DOR2091	 Récepteur radio BRC-R 
intégrable dans l’automatisme 
Fréquence 868,3 Mhz. 
Consommation 100 mA en 24 VCC
��������������������������������������������������������������������333,72 € 

DOR2092	 Télécommande 
portative DORMA ATENT 3 boutons, 
pour récepteur DOR2091. Livrée avec 
piles et sangle de maintien. 
Fréquence 868,3 Mhz. 
plastique noir et gris.�������������������207,02 € 

La pose et mise en service des opérateurs pour portes 
battantes, nécessitent des compétences mécaniques 
pour la pose, électriques pour le raccordement et 
électroniques pour la programmation. 
Forfait de pose et de mise en service sur demande.
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• Mécanisme électromécanique, pour portes intérieures 
• �Utilisation dans les bureaux et maisons individuelles pour plus 

de confort au quotidien
• �Un modèle pour quatre types de montage :  

côté paumelles et opposé, sur huisserie ou sur vantail

• Faible encombrement, hauteur hors tout 60 mm seulement 
• �Porte 1 vantail, largeur inférieure à 1 100 mm,  

poids maxi 80 kg, ouverture maxi 100°
• Fonctionnement très silencieux 
• Fourni avec bras glissière et plaque de fixation

PORTÉO DORMA ___________________________________________________________________________________________________________________________________________•

OPÉRATEUR PORTE 1 VANTAIL
Pour porte intérieure 1 vantail (Sauf porte coupe-feu et pare-
flamme)
DOR209	 Opérateur portéo avec bras à glissière, finition argent 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2080,76 € 

COMMANDE RADIO OPÉRATEUR
Récepteur et télécommande compatible ED100, ED250 et PORTEO

DOR2091	 Récepteur radio BRC-R 
intégrable dans l’automatisme 
Fréquence 868,3 Mhz. 
Consommation 100 mA en 24 VCC
����������������������������������������������������������������������333,72 € 

DOR2092	 Télécommande portative 
DORMA ATENT 3 boutons, pour 
récepteur DOR2091. Livrée avec piles 
et sangle de maintien. 
Fréquence 868,3 Mhz. 
plastique noir et gris.���������������������207,02 € 


