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FEO041 Pulvérisateur dorsal 18 L  
• Capacité : 18 L 
• Pression de service : 6 bars 
• Poids à vide : 5,0 kg 
• Joints : FPM (renforcé, vert caoutchouc fluoré) 
• Manomètre, avec bretelles 
• Système de portage spécialement conçu pour un usage intensif  
• Assure une répartition du poids 
• Couvercle de réservoir avec tamis gradué intégré 
• Poignée de levier ergonomique avec longueur ajustable 
• Ouverture de remplissage 
• Unique levier de pompage réglable en largeur 
• Base très large 
•  Levier de pompage réversible  

gauche/ droite
•  Poignée de lance avec  

manomètre intègre
• Lance laiton orientable 360° 
•  Système de portage avec  

ceinture et sangle de poitrine
•  Crochet pour cache herbicide  

sur les 2 côtés
• Rangement pour la lance 
• Poignée de transport��������269,55 € 

PULVÉRISATEUR À PRESSION _____________________________________________________________________________________________________________________•
FEO001 Pulvérisateur sous pression 1 L universal plus  
• Capacité : 1 L 
• Poids à vide : 365 g 
• Orientable à 360° 
• Joints : FPM (renforcé, vert caoutchouc fluoré) 
• Buse : Plastique, réglable 
• Plus produit : Soupape de sécurité �����������������������������41,37 € 

FEO002 Pulvérisateur sous pression 1,5 L avec flexible  
• Capacité : 1,5 L 
• Poids à vide : 480 g 
• Réservoir plastique avec graduation 
• Joints : FPM (renforcé, vert caoutchouc fluoré) 
• Buse : Laiton, réglable et orientable 
• Plus produit : Soupape de sécurité �����������������������������76,55 € 

FEO005 Pulvérisateur sous pression plastique Flori 
standard 5 L  
• Capacité : 5 L 
• Pression de service : 3 bars 
• Poids à vide : 1,5 kg 
• Joints : NBR (classique, noir, caoutchouc nitrile) 
• Buse : laiton ��������������������������������������������������������������������������������������49,35 € 

FEO010 Pulvérisateur sous pression plastique Primer 5 L  
• Capacité : 5 L 
• Pression de service : 3 bars 
• Poids à vide : 1,4 kg 
• Joints : FPM (renforcé, vert caoutchouc fluoré) 
• Tuyau de 1,3 m ���������������������������������������������������������������������������������84,13 € 

FEO020 Pulvérisateur sous pression plastique 
Profi plus, 5 L  
• Capacité : 5 L 
• Pression de service : 3 bars 
• Poids à vide : 2,8 kg 
• Joints : FPM (renforcé, vert caoutchouc fluoré) 
• Flexible spirale 2,5 m �������������������������������������������150,58 € 

FEO030 Pulvérisateur sous pression plastique 
Clearner 5 L 
• Capacité : 5 L 
• Pression de service : 3 bars 
• Poids à vide : 2,8 kg 
• Joints : FPM (renforcé, vert caoutchouc fluoré) 
• Flexible 2 m, pompe pro ������������������������������������������138,38 € 

ENSEMBLE DE PULVÉRISATEUR _____________•

FEO043 Buse à jet réglable en laiton� Jet fort 90° pour lance 
FEO042  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9,34 € 

LANCE ET BUSE POUR PULVÉRISATEUR ___•
FEO042 Lance en laiton télescopique en 107 à 200 cm pour 
pulvérisateur Felco  ��������������������������������������������������������������������������������������������������76,40 € 

POMPE ÉLECTRIQUE + CANNE  
TÉLESCOPIQUE
•  Pompe électrique radiale avec menbranes  

en Viton et culasse en polypropylène
• Collecteur de produit en polypropylène 
• Régulateur de pression manuel 
•  Tuyau d ’aspiration avec crépine Inox, longueur  

1�50 m (Ø 16 x 22 mm)
• Tuyau retour longueur 1,50 m (Ø 12,5 x 18 mm) 
•  Tuyau d’alimentation lance longueur 10 m  

(Ø 8 x 14 mm)
• Canne de pulvérisation : 
• Canne en fibre de verre 
• Buse réglable et orientable 
• Poignée ergonomique 
• Tuyau spiral de liaison

FEO044 Buse à chaulage à jet plat pour lance FEO042  ����� 26,21 € 

LME170 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� Nous consulter

PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE 
SAMOURAÏ 28 L SUR CHARIOT, 2 
BATTERIES LITHIUM-ION - 18 V
• 2 Batteries : lithium-ion - 18 V 
• Capacité de la batterie : 2200 mAH 
• Capacité du réservoir : 28 L 
• Pression : 1,5 - 6 bar 
• Débit : 3,5 L/min 
• Longueur du tuyau : 6 m 
• Portée : 13 m

SOI070 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������819,36


